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Odpowiadajac na pismo 2 dnia 23 grudma 2008 r., sygm- BPS/DSK-043-1242/08,
zawierajace o$wiadczenie senatora Wojciecha Skurldewicza, stozone podezas 24 posiedzenia
Senatu RP w dniu 19 grudnia 2008 1., dot pakiei energetyzno-khmatyczneg, przedkladam ponize]
odpowiedzi Ministerstwa $rodowiska w porozumienin z Ministerstwemn Gospodarld na zadane

w oéwiadczeniu pytania.

Pytanie 1. Czy ma Pan ¢wiadomosé tego, ze Panski rzad, jesli negocjacije W opisywanej
sprawie beda prowadzone nieudolnie, doprowadzi do stworzenia bomby ekologicznej,
ktorej skutki beda nieodwracalne ?

Uprzejmie informuje, ze dotychczasowe prace Rzadu RP nad ustanowieniem dyrektywy
w sprawie geologicznego skladowania dwutlenku wegla (Waissek dotyezasy ustanowienia Dyrektymy
Parlanentn Enropejskiege 1 Rady w sprawie geologicynego skladowania dwntlenker wegla orax, mieniajaca
dyrektyy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, 2001/80/ WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE
i rogporzadzenic (WE) ar 1013 /2006) zmierzaly do uzyskania jak n jbardzie] korzystnych 2apisow,
kiére nie bylyby sprzeczne z mteresem eospodarczym, ekonomicziym i $rodowiskowym kraju.
Niestety, brak wystarczajacego poparcia innych paﬁstw‘czlonkowsldch UE dla przeforsowania
zapisbw dyrelaywy proponowanych przez strong polska smiemozliwil uzyskanie. w pelni
zadowalajacej formy niniejszych wytyczoych. _

W trakcie negocjacji projektu dyrektywy przedstawiciele Polski wielokrotnie podkreslali
szczegllny charakter krajowej gospodarld, ktore] waznym filarem jest wegiel kamienny i brunawy,
co zdaniem Polski uniemozliwia calkowite sozwigzanie problemu emisji dwutlenku wegla
poprzez zastosowanic proponowane] przez Komisjc Europejska technologii wychwytu
i geologicznego sidadowania tego gazu (Carbon. diaeide Capture and Storage - CCS). Jednoczeinie
wyrazali obawg zwigzang 2 aspelitem bezpieczefistwa technologii CCS, ktérej dlugofaiowe skutld

nie sg Wystarczajaco rozpozoane.



Majac na wzgledzie powyzsze, W trakcie negodjacjl Polska prezentown}a stanowisko
miedzy innymi postulujace odejécie od naloZenia na inwestotéw obowiazku wykazania,
se nowobudowane obiekty duzej mocy (od 300MW wzwyz) beda posiadaly dostateczna ilos¢
miejsca na terenie elektrowni lub elekirocieplowni do samontowania instalacji do wychwytu
dwutlenku wegla oraz obligatoryjnego przedstawienia analizy mozliwosci technicznych wychwyty,
a takze drog i §rodkow transportu dwutlenku wegla do podziemnego skladowiska. Rownie czgsto
przedstawiciele Polski wyrazali poglad, ze na obecnym etapie rozpoznania wszystldch aspelktow
technologii CCS nie nalezy narazaé érodowiska i sektora energetycznego o4 ponoszenie kosztow
wynikajacych z sastosowamia niesprawdzonej metody w skali komercyjnej. Podeczas prac
na forum unijnym podlreslali wystgpowanie zrbznicowanych warunkow geologiczaych panstw
czlonkowskich oraz zwigzang 2 tym koniecznoi¢ przeprowadzenia fazy demonstracyjnej
technologii CCS, stojac na stanowisku, iz dopiero wymierne wyniki uzyskane z sieci obiektow
demonstracyjnych pozwola podjaé decyzje o ewentualnym przysziym wdrozeniu jej na skale
przemysiows.

Prace badawcze w dziedzinie bezpiecznego i ekonomicznego wychwytu oraz selowestracji
dwutlenkn wegla sa 1 beda prowadzone W wieln krajach éwiata, takze W Unii Europejslse]
i w Polsce. Stanowia one wazny eclement unijnych programow badawczych W ramach
Europejskiego Planu Strategicznych Technologii Energetycznych - SET Plany, jak 1 polskich
programow badawezo-rozwojowych dla energetyl.

Pytania 2 i 3. Jaki jest rachunek ekonomiczny kosztow zattaczania CO2 przy
wytwarzaniu energii elektrycznej z wegla ? Jaki jest rachunek zyskow i strat
ekologicznych ? Czy Pana rzad dysponuje takimi analizami ? Czy znany jest rachunek
zyskow i strat w bilansie emisji CO2, jald bedzie miat miejsce, jesh technologia cCcs
zostanie wdrozona powszechnie ? Jalde to spowoduje koszty dla przeciginego odbiorcy

pradu ?

Upszejmie informuje, ze wedlug danych Komisji Europejsliej zawartych w Kormmikade
Komigii w sprawie wipartia obiektiw denonstracyjnych grownowagone produkegi energii eleketryezney Z paltw
. kopalmyd, obecnie koszty generacji 2 zastosowaniem CCS  obejmuja: wzrost nakiadow
na budowe instalacji © 30-70% oraz wzrost kosztbw operacyjnych elekrowni 0 25-75%. Komisja
Furopejska przewiduje, ze W dluzszej perspektywie czasowej, t. po 2020 . 1 uzyskanin
dodwiadczed z obicktéw demonstracyjoych, szersze rozpowszechnienie technologii CCS
doprowadzi do spadicu (prawdopodobnie okoio dwukrotnego) kosztéw jej stosowania.

Wedlug danych dostepnych w opracowaniu Miedzynarodowej Agencji Enetgetyczne]
(IEA) Clean Coal Tedmologies ~ A aelarating Comrercial and Policy Drieers for Deployrent - OE CD/IEA
2008, koszt wychwytu i magazynowania dwutlenku wegla w technologii CCS ksztaltje sie
w granicach 40-90 USD za 1 tong uniknictej emisji dwutlenln wegla, 2 przy najbardzie]
efektywnych kosztowo rozwiazaniach techniczoych w granicach 20-40 USD za 1 tong tego gazu.
Koszt transporta dwutlenku wegla zalezy od odleglosci oraz ilodci gazu 1 jest szacowany
w granicach od 1 - 10 USD/1t CO;. Wreszcie koszty monitorowania s4 oceniane na ponizej
1 USD/1 t CO,. Spotyka si¢ jednak informacje wekazujace na poziomy wWw. kosztéw znacznie
wyzsze od podanych powyze].



W Polsce, wedlug ocen ekspettéw z Instytutn Chemiczne] Przerdbki Wegla w Zabrzu,
koszt wychwytn dwutlenlu wegla w elektrowni weglowej moze si¢ wahaé w granicach od 35-47
EUR/1 t CO,, zalesnie od technologii spalania (post combustion, precombustion, oxyfuel).
Na potrzeby wychwytu dwutlenkn wegla w elelktrowniach niezbedne bedzie dodatkowe zuzycle
energii elektrycanej powodujace spadels sprawnosci clelctrowni o ok. 8-14%, ponadto niezbedna
bylaby energia na transport dwutlenlu wegla, W sumie dla powszechnego wdrozeniz CCS
w Polsce konieczne byloby zwigkszenie produkcji wegla 1 energii elektrycznej brutto nawet
o ok. 20-25% ponad wielkosci prognozowane bez nwaglednienia szastosowania tej technologil.
Szacowany wzrost kosziéw produkeji energit elektrycznej z tytnlu zastosowania  CCS
10 50-60 EUR/1 MWh (w obecnym stanie technologii).

Poza koniecznoscia pokrycia podwyzszonych kosztow budowy instalacji do selewestracjt
dwutlenku wegla dla projektow demonstracyjnych oraz pokrycia réznicy miedzy cena produkcii
energii elektrycznej bez CCS 1 2 sastosowaniem CCS, niezbedne jest rozpoznanie geologiczne
mosliwosci skiadowania dwutlenku wegla na terenie Polski. W tym celu powstal specjalny
program Ministerstwa Srodowiska obejmujacy rozpoznanie formacji i strulaur do bezpiecznego
geologicznego sktadowania dwutlenku wegla wraz z ich programem monitorowania. Ma on by¢
realizowany do 2012 rolar.

Dia pierwszych polskich projektéw CCS (dwa z nich zostaly zgloszone we wrzesnin
2008 r. do Programu Flagowego Unii Europejskicj przewidujacego budowe do 2015 .
10-12 obiektéw demonstracyjnych CCS duzej skali, tzn. o mocy tmin. 250 MWe), przewiduje si¢
mozliwoéé magazynowania dwutlenkn wegla W strukturach  solankowych, w odleglosa
kilkudziesiediu kilometréw od miejsca emisji (ewentualnie wystepuje mozliwosc wykorzystania na
magazyny dwutlenku wegla  sczerpanych 7162  weglowodorow). W Unit FEuropejskie)
za potencjalny najwickszy magazyn geologiczny uznaje si¢ strulctury pod doem Morza
Péinocnego. Realizacja Programu Flagowego bedzie stuzyé spmwdzen:iu aspelitéw techniczaych
i érodowiskowych eksploatacii elektrowni z instalacjami CCS oraz obnizenm kosztow dziatania

kolejoych obieladw w tej technologit,

Pytanie 4. Czy znany jest Panu Premierowi przypadek z Czadu w Afryce, gdzie erupcja
gazu CO2 skutkowata §miercia wielu tysiecy ludzi i zwierzqt w ciggu kilku godzin ?

Odpowiadajac na pytanie 4., pragne uprzejmie poinformowaé, ze nie jest znany przypadkk
z Cuadi w Afye gdzie enpga g CO, skutkowais fmisriiq wiele lysigey Mnd%i 1 wiersdt
w ciggu kilfen godzin. Natorniast znany jest miedzy, innymi przypadek afrykadskie] katastrofy
ekologicznej dotyczacy gwattownego uwolnienia sie dwutlenkn wegla nagromadzonego w plytko
zalegajacych poldadach geologiczaych tuz pod dnem zhiornila wodnego, jakim jest kamerudskie
jezioto kraterowe Nyos (1986 ok). Zjawisko samoistnej gwaltownej migracji lu powierzchni
ziemi uwolnionego ze skorupy ziemskiej dwutlenkn wegla poprzez wydzielanie si¢ z wod jezior
(afrykatiskie: killrs lakers) najczedcie] spotykane jest na terenach, gdzie wystgpuje ryzyko
zagrozenia wstrzqsami sejsmiczoymi czy osuwiskarni.

Rozwazajac zaistnienie podobnego ryzyka zwigzanego ze skladowaniem dwutlenku wegla
na potrzeby przyszlych obiektéw demonstracyjnych technologii CCS, nalezy mie¢ na uwadze,
ze dyreltywa zabrania prowadzenia talde] dzialalnodci na terenie, gdzie wystepuje ryzyko
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nwolnienia sie skladowanego gazu do atmosfery wywolane przez zjawiska sejsmiczne, do ladrych
najprawdopodobniej doszto w przypadlu jeziora Nyos.

W celu dodatkowego zapewnienia priotytetowego warnnku bezpieczenstwa projektowane
wytyczne przewiduja surowe standardy przyznawania loncesji na prowadzenie przedmiotowe]
dzialalnoéci i procedury monitoringu bezpieczedstwa funkcjonowania sldadowiska dwutlenlu
wegla (op. zgodnie z art. 4 ust. 4 projektowanej dyrektywy na skdadowanie dwutlenku wegla
w miejscach, gdzie wystepuje prawdopodobieiistwo, Ze | proces skladowania nie bedzie
przeprowadzony w sposob bezpieczny, 1. zagmzajacy Srodowisku i zdrowiu ludzkiemu nie ma
zezwolenia na prowadzenie takie] dziatalnosci).

Realizacja projeleéw demonstracyjnych technologii CCS w ramach Proguarmi F lagowego UE
pozwoli na uzyskanie praktycznej oceny jej wplywu na érodowisko naturalné oraz analize
wynikow technicznych 1 ekonomicznych.

Sekwestracja dwutlenku wegla moze nastapié w zroznicowany sposdb: geologiczaie,
chemicznie (produkcja np. materialow budowlanych), biologicznie (stymulowanie wzrostu roslin
np. przeznaczonych na biopaliwa). Badane sa wszystlde te moziiwosd, jednak na dzied dzisiejszy
za najlepsza, bo pozwalajaca na magazynowanie najwiekszych floéci dwutlenku wegla uznaje
sie metode geologiczna. Dwutlenek wegla jest takze wykotzystywany do wspomagania wydobycia
ropy naftowej 1 gazu ziemnego. Wieloletnie doéwiadczenia duzych firm naftowo-gazowych
z zatlaczaniem geologicznym tego gazu nie dostarczyly negatywaych wynikéw w zakresie
bezpieczedstwa skladowania dwutlenku wegla.

Pytanie 5. Czy proponowane kontrowersyjne zapisy technologii CCS nie s sprzeczne
z naszym interesem narodowym? Moze bowiem sie okazaé, ze za klika lat na slcutek
rozwoju -technologii wykorzystania zasobdéw geotermalnych i gdy ich wykorzystanie
stanie sie tanie i powszechne, nie bedziemy mogli eksploatowac zasobdow ciepta Ziemi

ze wzgledu na zmagazynowany tam gaz co2?

Odpowiadajac na pytanie 5., uprzejmic informuje, ze zgodnie z aktualnym zapisem
projektu dyrekeywy (preambuta 19, artykul 4 teksto dyrektywy przyjetego w I czytani przez
Parlament Furopejski w dniu 17 grodnia 2008 roku) paﬁstwo‘ czlonkowslde zachowuje prawo
do wskazania na swoim lerytorium obszariw, na kitdrych mosna lokalizowal skiadowiska. Taki zapis
umozliwia pafistwom czlonkowsldm samodzielne decydowanie o wykorzystaniu naturalnych
zasob6éw geologiczoych. Ponadio przyjety przez Patlament nastgpujgcy zapis tej same]
preambuly: (...) parsiwa cxlonieorskie powinny w s3ezendinosc w nalesyty sposib uwgglednic inne viqzane
 ergia warianty wykorgystania potengalnege shiadowiska, w tym wariamly o InAcenin SirategicRiym
dla begpiecyenistwa dostaw energii danego pasisiwa cxtonkowskicgo lub roxwoin odnawialiych gridel energts
wprost chroni OZE oraz inne naturalne zasoby przed wykozzystaniem ich w pierwsze] kolejnosc
jako potencjalnych lokalizacji dla podziemnego sidadowania dwutlenlku wegla.

Ponadto do odpowiedniego zagospodarowania odnawialnych i konwencjonalnych #rodet
produlicji energii zobowiazuje racjonalna gospodarka zasobami §rodowiska, w tym kompleksowe
wykorzystanie kopalin, ustanowiona przez prawo krajowe.



Pytanie 6. Czy znane jest Panu Premierowi ,,Stanowisko Polskiej Geotermalnej Asocjacji
im, prof. Juliana Sokotowskiego w sprawie selcwestracji coOz2” i_argumenty przedstawione

w tym stanowisku ?

Odpowiadajac na pytanie 6., pragng uptzejmie zanwazyC, ze stwierdzenie przedstawione
w dolkumencie pt. Magagynowanie dwntlenken wegla w glebi Ziemi 10 bamba chemicxna 3 opomionym
diataniem| Stanowisko Polskigj Geotermalnej Asociagy in. Prof. Juliana Sokofowskiego w Jprawie sekwestrasfi
CO, - ,Dyrektyw CCS” Unii £ uropejskeig] przygotowanym przez Polsks Geotermalna Asocjacie
w Krakowie, dotyczace ggody ryade na zatlaczanie do polskich 0% peologicznych gigantyeznyeh tlofe
miliondw ton skroplonege GO, wydaje sie sdecydowanie przedwezesne. Rzad RP odnidsl
si¢ pozytywnie do propozycjl rozwoju technologii CCS jedynie w fazie demonstracyjnej na terenie
krajéw o wysoldej emisji gazéw cieplarnianych i - jak juz wyzej wspomniano - opowiada si¢
2a nieobligatoryjnoscia jej ewentualnego przyszlego stosowania w krajach UE oraz jako jeden
7 priorytetbw uznaje ochrong naturalnych zasobéw, tj. zloza kopalin, OZE.

Dwutlenek wegla moze tez byl potencjalnym surowcem do dalszych przemian
chemicznych pozwalajacych na produkcje ap. metanolu czy tez P:ﬂiw plynnych. Dla rozpoznania
ckonomicznych aspekiéw ewentualnego przedsiewzigcia gospodarczego W fym zakresie
na terenie kraju wykonano dla Ministerstwa Gaspodarki w 2008 ol Stdum wykenalnosit projekin
instalagii do produksi patim plynuych i gazuwych 3 wepla kamiennego. Wylkazalo ono rentowno§é
produkcji metanolu ze zgazowania wegla. Polskie érodowiska naukowe proponuja takze
wdrozenie tzw. synergil weglowo-jadrowej, . réwnoczesnej produlcji energit elektryczne)
(ew. cieplnej) z uzysliwaniem produlktow przemian karbochemicznych, gdzie surowcem dla tych
~ przemian bylby powstajacy w procesie spalania wegla dwutlenek wegla, a Zrédlem ciepla
procesowego reaktor jadrowy (Wysokotempemturowy).
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